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1. Altalanos rendelkezések

1.1 Bevezetés

A Tuz elleni védekezésrol szolo 1996. évi XXXI.tv., A beliigyminiszter 8/2022. (IV. 14.) BM
rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 54/2014. (XIIL. 5.) BM rendelet
mddositasarél tovabbiakban OTSZ-, valamint a vonatkozd egyéb, tiizvédelemrol sz6l6
rendeletek, tlizvédelmi miszaki iranyelvek, nemzetkozi szabvanyok rendelkezései alapjan a jelen
Ttzvédelmi Szabélyzatban hatdrozom meg az AVESTUS REAL ESTATE HUNGARY KFT.
Bank Center Irodahaz Budapest, V. Szabadsag tér 7.szdm alatti 1étesitmények, az abban folytatott
tevékenységek és magatartadsok megel6zo tlizvédelmi szabalyait.

1.2 A Szabalyzat személyi hatalya:

Kiterjed az AVESTUS REAL ESTATE HUNGARY KFT. Bank Center teriiletén dolgozo
valamennyi alkalmazottjara, a teriiletet hasznaldkra, valamint barmely okbdl a bérleményben
tartdzkodo kiilsé személyekre.

1.3 Teriileti hatalya:

Kiterjed a létesitményben 1évo teriiletekre

1.4 Idébeli hatalya:

A Szabdlyzat a kiadasaval egyidejlleg 1ép életbe és érvényes a visszavonasig.

Szabélyzatban foglaltak megszegése — a cselekmény sulyatol fiiggéen — fegyelmi-, szabalysértési-,
vagy biintetéeljarast vonhat maga utan.

A Szabélyzatban foglaltak betartasat folyamatosan ellendriztetni fogom.

Az elézéekben kiadott Tlizvédelmi Szabalyzat érvényét veszti.

Budapest, 2023. 05. 09.

TopTorony Ingatlanhasznosttd zRt.
il 1054 Budapest i
""" Szabadség tér 7. il

Adészém: 11 78410{!«4'1

....... {A/\/k/
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2.A tiiz elleni védekezés és a miiszaki mentés személyi és targyi feltételeinek biztositasa

Tuazvédelmi szervezet

A tulajdonos tiizvédelmi jog- és feladatkore

- Biztositja az épiilet tiizvédelméhez sziikséges személyi, targyi és pénziigyi feltételeket.
- Evenként jovahagyatja az épiiletre elkészitett tizvédelmi koltségvetést.
- A tulajdonos személyi felel6sségének érintetleniil hagyisa mellett a tlizvédelmi

szakfeladatok szervezési, el6készitési és feliigyeleti ellatasara kiilon megbizast ad

Epiiletigazgato tiizvédelmi jog- és feladatkore:

- Felels a kezelésében 1évo [étesitmény tiizvédelmi helyzetéért.

- Felelos azért, hogy a jogszabalyban el6irt szakmai képesitéssel rendelkezé tlizvédelmi
megbizott (sajat allomanyban, vagy szerzédéses megbizassal) lassa el a tlizvédelmi
feladatokat.

- Kiadja a kezelt létesitményre vonatkozé tlizvédelmi szabdlyzatot, tlizveszélyességi
osztalyba soroldst, és gondoskodik azok naprakész allapotban tartasarol.

- A létesitmény belsé és hatdsagi tizvédelmi ellendrzésein feltart hidnyossagok,
szabalytalansagok megsziintetésére a sziikséges intézkedést megteszi (a bérldk felé is).

- Gondoskodik arr6l, hogy a létesitmény tlizvédelmére kihatd valtozas a tlizoltosag felé a
tevékenység megkezdése el6tt 15 nappal bejelentésre keriiljon (a bérls a tevékenység
megkezdését a fentiek alapjan koteles bejelenteni a hatosagnak).

- Biztositja a feltételeket a dolgozok tlizvédelmi oktatasdnak megtartasahoz.

- Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzéséhez irdsos engedélyt ad ki a jelen
tlizvédelmi szabalyzatban leirtak szerint, illetve irasban kijelsli az erre feljogositott
személyeket.

- Biztositja a létesitmény tlizvédelmével kapcsolatos anyagi és egyéb feltételeket.

- frasbeli megbizast ad a Tlzvédelmi Naplo vezetésére.

- A létesitmény tertiletén tortént tiizeseteket haladéktalanul jelenti a Tizoltésagnak. A
Tiizoltosag kdzremiikodése nélkiil eloltott, vagy az emberi beavatkozas nélkiil megsziint
tiizet is be kell jelenteni.

- Gondoskodik a tiiz helyszinének valtozatlanul hagydsardl a tlizvizsgalat befejezéséig.

- Tavolléte, ill. akadalyoztatasa esetén koteles helyettesrdl gondoskodni.



Bérleti szerzédések megkotésénél gondoskodik arrdl, hogy a bérld a szerzddéssel egy
iddben a Szabalyzat bérlokre és tlizvédelmi hasznélati szabdlyokra vonatkozé részét
megkapja.

Elkészitteti az éptiilet éves tiizvédelmi koltségvetését, és jovahagyatia a tulajdonos
képviseldjével.

Jogosult a bérbe adott helyiségekben a bérlével kdzdsen tlizvédelmi ellendrzést tartani,
¢s felhivni a bérld figyelmét az esetleges hianyossdgok, szabalytalansdgok
megsziintetésére.

Jogosult a tevékenység végzését ledllitani, ill. leallitdsat kezdeményezni, ha az
tizvédelmi el6irast, jogszabdlyt sért és veszélyezteti a létesitmény tiizbiztonsagat.
Jogosult a létesitmény tertiletén, a létesitménnyel kapcsolatos, szerzédés alapjan munkét
végz0, mas alkalmazdsdban 1év6 dolgozdk részére kiilon eldirasokat tenni a biztonségos
munkavégzés érdekében.

Felel6ssége érintetleniil hagyasa mellett a tlizvédelemmel kapcsolatos szakfeladatokat

irasos megbizas alapjan atadhatja.

Miiszaki vezet6 tiizvédelmi jog- és feladatkore:

A muszaki vezeté megbizds alapjan latja el a tlizvédelemmel kapcsolatos miiszaki,
szervezési, végrehajtasi és ellendrzési feladatait, valamint a tlizveszélyes ipari munkak
engedélyezését.

Gondoskodik arrdl, hogy kiilsé véllalattal ellendrzésre, javitdsra és feliilvizsgalatokra
(melléklet) kotott szerzédéseknél a tlizvédelemmel kapcsolatos elbirdsok a szerzédés
részét képezzék.

Elkésziti, ill. elkészitteti a kezelésiikben 1év6 épiiletrész immobil és mobil miiszaki
berendezéseinek karbantartasi és feliilvizsgalati tervét. Intézkedik a terv id8beni
végrehajtasarol.

Intézkedést tesz, hogy a karbantartasrol és feliilvizsgalatrol, azok eredményeir§l irasos
dokumentéci¢ sziilessen. A dokumentaciot a kdvetkezé feliilvizsgalatig meg kell érizni.
Intézi, feliigyeli, dtveszi a mellékletben szerepld tiizvédelmi feliilvizsgalati munkakat és
az err6l késziilt dokumentaciot.

Intézkedést tesz a tlizvédelmi szakvizsgdra kotelezett dolgozok  korének
meghatdrozasara, ill. e témakoroknél a munkak elvégzésére kiilsé vallalattal szerz6dést
kot (pl. TV. kezelési osztalyn tiizel6-flitd berendezés tavfeliigyelete).

Konzultaciés jelleggel kapcsolatot tart a bérlokkel az lizemeltetett létesitmény
thzvédelmét illetben.

Képviseli a tulajdonosok érdekeit a tlizvédelemmel kapcsolatos iigyekben.
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Koteles gondoskodni a Tiizvédelmi Uzemeltetési Naplo vezetésérél, naprakész

allapotban tartasarol.

Tizvédelmi szakeloado feladatai:

A tlizvédelmi szakeldadé feladatait megbizasi szerz6dés alapjan latja el.

A tlizvédelemhez kapcsolddo rendeletek és hatosagi eldirasok alapjan a Megbizd részére
sziikséges dokumentaciok meglétének folyamatos figyelemmel kisérése, kozremitk6dés
azok elkészitésében ill. vezetésében, az ingatlanra vonatkozd Szabalyzat, Osztalyba
sorolas ¢és Tuzriado terv elkészitése.

Hatosagi ellendrzéseken torténd részvétel Megbizd képviseletében.

Negyedévenként a terlilet bejardsa, megeldzd-tizvédelmi ellenérzése, a félévenkénti
teljes szemlékrdl emlékeztetd készitésével, sziikség szerint intézkedési tervjavaslat
kidolgozésaval.

A kotelezéen el6irt tizvédelmi oktatdsok megtartdsa, dokumentaldsa az Al Ingatlan
Aruhdz Kft. épiiletben dolgozoi részére.

A feladatellatas kiterjed a tlizvédelmi felszerelések, és a munkahelyeken kotelezden
alkalmazandé biztonsadgvédelmi jelzések munkaltato altali ellendrzési kotelezettségére,
de nem tartalmazza az azokkal kapcsolatban felmeriild egyéb (kiilsé ellenérzési,
karbantartasi, beszerzési, stb.) feladatokat és azok koltségkihatasat.

Egyedi tizvédelmi tigyekben vizsgalat lefolytatdsa, Megbizd részére a dontés
elokészitése.

Beruhazasoknal, 4talakitdsoknal a tlizvédelmi helyzetre kihaté valtozdsok el6tt

szakvélemény megaddsa a tlizvédelmi szabalyok érvényre jutdsa érdekében.

Munkavallalok tiizvédelmi feladatai:

Kotelesek részt venni az évenként ismétlddo tlizvédelmi oktatason, az ott elhangzottakat
elsajatitani, illetve megismerni az {rdsban kiadott oktatdsi anyag tartalmat. Ennek tényét
alairasukkal igazolni;

Megismerni a megel6z6 tlizvédelem alapjait, a kapcsoldodd jogszabalyokat, valamint,
valamint jelen Twzvédelmi Szabdlyzat tartalmat;

Megismerni a kiillénboz6 tizvédelmi eszkdzok (tizesapok, tiizoltokésziilékek) szakszerl
kezelésének, haszndlatanak maédjat,

Munkajuk, tevékenységiik soran a tizvédelmi szabalyok, el6irasok folyamatos betartasa;
Az altaluk észlelt tiizvédelmi hidnyossagok azonnali jelentése az lizemeltetésért felelos

személynek;
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- Tlz esetén a jelzésben, oltasban, mentésben kézremiikddni, tovdbba a tiizoltosagot
feladataik ellatasaban segiteni, amennyiben ez testi épségének veszélyeztetésével nem

jar, veszélyes koritilmények esetén, a veszélyes kornyezetbél kimenekiilni.

Oktatas, tovabbképzés
A 1étesitmény teriiletein - az alkalmazas milyeségétdl, beosztastol és munkakortél figgetlentil
- csak olyan személyt szabad foglalkoztatni, aki alapoktatasban, illetbleg munkakéorével,

tevékenységével kapcsolatos tlizvédelmi oktatdsban részesiilt.

Az oktatas formai
- Alapoktatas munkaba allés elott;

- Ismétléds oktatas (tovabbképzés) évente egy alkalommal, ismétlédo forméban.

Az oktatas tematikaja

- Tiizvédelmi alapismeretek (tiizesetek kialakulasanak feltételei, lehet6ségei);

- Tizvédelmi Szabalyzatban foglaltak ismertetése;

- Tlizjelzés lehet6ségei és kotelezettsége,

- Tiiz esetén kovetendd magatartas;

- Kézi tiizoltokésziilékek és egyéb tiizvédelmi felszerelések hasznalatanak ismertetése;

- Az épiilet elhagyasanak lehetdségei.

Az oktatasok modszere
- Az Gjbelépé munkavéllalok részére irasos oktatasi anyag késziilt, azt munkaba allas elott
a dolgozonak el kell olvasnia, tartalmilag megismernie. Elsajatitisarél a munkavallalo

vezetdje és a koordinacioval megbizott munkatars kételesek meggydzddni.

Az oktatas nyilvantartasa

- Az alap-, illetve ismétl6dd oktatasokrol, azok megtorténtérol nyilvantartast kell vezetni.

- A munkavallalénak kotelessége a tlizvédelmi szabalyok megismerése, az ismeretek
elsajatitasa, igy az oktatasokon torténd részvétel.

- Az oktatas megtorténtét aldirasaval koteles elismerni.

- Az oktatas nyilvantartasét a teriilet feliigyeletével megbizott személy kezeli.

- A munkavallalot el kell tiltani a munkatél, amennyiben sajat hibajabol, felszolitas

ellenére nem vett részt a tiizvédelmi oktatdson, vagy olyan médon végzi tevékenységét,

hogy azzal veszélyezteti tarsai és/vagy a [étesitmény tlizbiztonsagat.



4.  Létesités és hasznalat dltaldnos tiizvédelmi szabalyai

4.1 Altalanos kivetelmények:

- Az épitményt, gépet, berendezést csak hasznalatbavételi, izemeltetési engedéllyel, az
engedélyben meghatdrozott rendeltetésnek megfelelden a megeldzd tlizvédelmi
eldirasok betartsaval szabad hasznalni.

- A helyiségben, veszélyességi Ovezetben, szabadtéren, csak az ott folytatott
tevékenységhez szilkséges anyagot szabad tarolni. Ezek mennyiségét a tevékenységre
kiadott szakmai eldirdsok hatdrozzak meg.(Szabvanyban kiadott, meghatarozott
tlzterhelési érték.)

- A tevékenység soran keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalabb a munkanap
befejezésekor el kell tavolitani tizbiztos tarold helyre.

- A helyiségeket tisztan kell tartani.

- Esetleges gazkiomlést azonnali szellztetéssel kell veszélyteleniteni.

- Munkavégzés alatt és utan ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznélati szabalyok
megtartasat, a szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

- A dohédnyzés és nyilt lang hasznalata és egyéb tilalom ald es6 helyiségek bejaratainal €s
a helyiségekben jol lathatéan el kell helyezni a helyiségekre vonatkozo6 tilto,
figyelmeztetd rendelkezésre utald tablakat.

- Uzemsziineti idészakra a bezart helyiségek kulcsait tgy kell elhelyezni, hogy tiiz esetén
kénnyen hozzaférhetéek legyenek.

- Szétfolyt, kiszivargott tlizveszélyes anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki

kell szell6ztetni.

- A felitatott anyagot, éghet6 folyadékkal, zsirral szennyezett égheté hulladékot nem
éghetd anyagu jol zar6dé fed6vel ellatott edénybe kell gyUjteni, majd erre a célra kijelolt
helyen kell tarolni.

- Olajos, zsiros munkaruha, védéruha csak fémszekrénybe helyezheto el.

- A helyiségek bejaratanal és a helyiségben jol lathatd helyen kell feltiintetni, elhelyezni a
tliz és robbandsveszélyre és a vonatkoz6é magatartasi szabéalyokra figyelmeztetd és tiltd

rendelkezéseket tartalmazé tablat vagy piktogramot.

- A kozmivek nyito- és zaroszerkezeteit, a beépitett tlizgépészeti berendezések kapcesoloit,
kezeld szerkezeteit, a kozvetlen tiizjelzd késziiléket jol lathaté médon meg kell jeldlni.
- Az lizemeltetés alatt az olyan helyiség ajtéit, amelyben emberek tartézkodhatnak, nem

szabad bezarni.
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Kozlekedési utak, kijaratok, vészkijaratok:

A létesitmény, helyiségek bejaratait és a kozlekedési utakat allandd jelleggel szabadon
kell hagyni. A helyiségek bels6 kozlekedési utjait Ggy kialakitani és annak szabadon
hagyasat biztositani, hogy tliz esetén az ott tartdzkoddk akadalytalanul tudjanak
eltdvozni.

A bejaratot, vészkijaratot, vizszerzési helyekhez vezetd utat teljes szélességében
allanddan szabadon kell hagyni, eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

A vészkijaratok ajtoit ugy kell kialakitani, hogy kifelé nyiljanak. Kiiszb vagy egyéb
botlasra alkalmas feliilet kiképzése tilos. A zaroszerkezet olyan megoldasu kell hogy
legyen, hogy beliilrél kules nélkil nyiljon.

Villamos berendezések kapcsolojat, kozmilvek (gaz, viz) nyité-zaréd berendezéseit,
valamint a tGzvédelmi berendezéseket, késziilékeket, eszkozoket allanddan kénnyen

hozzaférhet és hasznalhaté allapotban kell tartani. Ezeket eltorlaszolni még dtmenetileg

is szigoruan tilos. !

Csatornahalozat

Tlzveszélyes gazt, gozt, illetve folyadékot tartalmazé szennyvizet lefolydba, csatorndba
kozvetleniil bevezetni nem szabad. Tilos tovabba tlizveszélyes folyadékot, savat, lagot

lefolyéba, csatorndba dnteni.

Yillamos berendezések

Villamos berendezések tervezésekor, szerelésekor, tovabba lizemeltetésilk soran a
vonatkozo6 szabvanyokat, rendeleteket, valamint rendelkezéseket be kell tartani.

Nyilt rendszerti villamos hsugarzéval fiiteni tilos! Villamos flittesttel helyiséget fliteni
csak abban az esetben szabad, ha a villamos fiitési mddot el6zetesen engedélyezték.
Szocidlis célokra szolgald villamos melegitéket (f6z6lap, kavéfozo) csak kijelolt helyen,
tlizbiztosan, éghetetlen és hdszigeteld tulajdonsagu alatéttel szabad hasznalni.

A villamos berendezés, villamos melegité vagy hé termeld berendezés és az éghetd
anyag kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy az tizemszerli hasznélat, illetve
meghibdsodds kovetkeztében tlizet ne okozhasson.

Villamos berendezést és villamvédelmi berendezést, az OTSZ ill. allami szabvéanyban

foglaltaknak megfeleléen kell rendszeresen feliilvizsgalni.
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A létesitmény tertletén 1évé villamos rendszer (vezetékek, szerelvények, fogyasztok
stb.) feltilvizsgalatat csak erre jogosult szakértd végezheti. A feltart hidnyossagok
megszilintetésérdl soron kiviil gondoskodni kell.

Meghibasodott villamos rendszert, berendezést stb. mindaddig, amig a hibat el nem
héritottak nem szabad tizemeltetni. A meghibasodott részt a villamos halézatrdl le kell
vélasztani.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolék és biztositékok rendeltetését, ezen
kapcsolok és biztositékok rendeltetését, ezen kapcsolok ki-be kapcsolt helyzetét meg
kell jelolni.

Villamos gépet, berendezést, késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell kapesolni,
a villamos halézatrol le kell valasztani.

Vilagito berendezést, eszkdzt ugy kell elhelyezni, rogziteni, hasznélni, hogy a

kornyezetére, tlizveszélyt ne jelentsen.

Dohanyzas

Kézintézmények és kozteriiletek tekintetében a jogszabaly megtiltja a dohanyzast. Az
¢ptiletben TILOS a dohdnyzés! Az ingatlan kezel6jének kotelessége a dohanyzohelyek
jogszabalyban eldirt megfeleld kialakitdsa.

A dohanyzasra kijel6lt helyre megfeleld szam( hamutartot kell elhelyezni a dohany

eloltasahoz.

Tizjelzés és tiizoltokésziilékek

A telefonkésziilékek kozelében jol lathato helyen el kell helyezni a TUZOLTOK 105
hivoszamat, valamint a 112 altalanos segélyhivé telefonszamot,

A helyiségekben a Tlzvédelmi Szabalyzat, valamint a vonatkozé szabvany el6irdsainak
megfeleld tlzoltdeszkozt, késziiléket felszerelést kell elhelyezni, késziiltségben tartani.
A kihelyezett késziilékeken feliil tartalék késziilék mennyiségrél is gondoskodni kell.

A tlzoltokésziilékek, eszkdzok kezelésére, alkalmazasara mindendolgoz6 ki kell oktatni,

hasznalatukat sziikség szerint be kell mutatni,

Irodahelyiségek

Az irodahelyiségben térekedni kell arra, hogy szabadon csak a munkéhoz szlikséges
iratok legyenek elol. Az elintézett iratokat szekrényben kell tarolni.

Gondoskodni  kell arrél, hogy a napi munka soran keletkezett papirhulladékot
papirkosarba helyezzék el. Hulladékot a napi takaritds alkalmaval a kijelolt

hulladéktaroléba kell gytjteni.



4.8

4.9

Irodaban tlizveszélyes festéket, folyadékot, moséd vagy higité anyagot tarolni tilos!

::::::::::

elhelyezni, tarolni tilos!
Munkaidé végén a kijeldlt megbizott, illetve az utolsénak tdvozd dolgozé koteles a
helyiségeket tlizvédelmi szempontbol ellendrizni, a villamos késziilékeket, a vilagitast

kikapcsolni, az ablakot becsukni, az ajtot bezarni.

Raktarozas, tarolas

Ttzveszélyes folyadékkal, zsirral szennyezett égheté hulladékot (pl. olajos rongy) jol
zar6do fedével ellatott, nem éghetd anyag edénybe kell gy(ijteni, majd erre a célra
kijelolt helyen kell tarolni, majd megsemmisiteni.

Tlizveszélyes folyadékot, kens- és festékanyagot, higitot, stb. csak az Aallami
szabvanyban  jovahagyott  edényben, zart csomagolasban  szabad  tarolni.
Felhasznalasukat kdvetéen az edény zard fedelét vissza kell helyezni.

Raktarban, tarolasi helyen az éghetd anyagu fodém, tetészerkezet €s a raktarozott anyag
kozott 1 m. A tarolt anyag és a villamos berendezések kozott olyan tdvolsagot kell
megtartani, hogy a villamos berendezés gyujtasi veszélyt ne idézhessen elé.
Raktarhelyiségben az éghetd anyag, vagy éghetd csomagoldsu anyag tdroldsa esetén
legalabb 110 cm széles kozlekedési utat kell biztositani és azt ugy kell kialakitani, hogy
a kijarathoz, vészkijarathoz vezessen.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb éghetd anyaggal, tovdbba olyan anyagokat,
amelyek egymasra valo hatasa hot fejleszthet, tlizet vagy robbanast okozhat, egyiitt
tarolni nem szabad. Az 6ngyulladasra hajlamos anyag homérsékletét naponta, vagy — ha
azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik — folyamatosan ellendrizni kell és a
veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

Veszélyes aruk szallitdsaval Osszefiiggd atmeneti (ideiglenes) térolas esetén a vonatkozo
muszaki kovetelményekben eldirtakat kell alkalmazni.

A bels6 kozlekedési utat, ajtdkat leszlikiteni még adtmenetileg sem szabad!

Allvanyos raktarozas esetén az allvanyok kozott a foldre pakolni nem szabad.

Tiizelo és fiitéberendezések

Csak olyan fiitési rendszer alkalmazhatd, amely rendeltetésszerti miikddése sordn nem
okoz tlizet vagy robbandst.

Csak engedélyezett tipusu és kifogastalan miiszaki allapotd tiizel6 és fiitd berendezést
szabad hasznalni a berendezés kezelési utasitdsaban meghatdrozott eldirdsok

megtartasaval.
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A tlizeld és flitdberendezés, valamint a kdrnyezetben [évo éghetd anyag kozétt olyan
tavolsagot kell megtartani, hogy az éghet6 anyag feliiletén mért hémérséklet a 60 C-ot

ne haladja meg. A berendezés gépkonyvében meghatarozott tavolsadgot meg kell tartani,

4.10 Szell6ztetés

A szennyezett levegd kivezetését ugy kell biztositani, hogy az a kornyezetet ne

veszélyeztesse.

4.11 H6 és fiistelvezetés

Az épitmények 1200 m2 —nél nagyobb alapteriileti helységeiben, valamint ott, ahol azt
jogszabaly vagy a tizvédelmi szakhatosag - a személyek biztonsaga vagy a beavatkozas
hatékonysaganak javitdsa érdekében — eldirja, a tlizesetek soran keletkezd hé — és
fiistelvezetésrél gondoskodni kell.

Nem kell hé és fistelvezetdt 1étesiteni az OTSZ-ben leirt esetekben.

4.12 Gépi berendezés

Szabadtéren helyiségekben, illetbleg ¢épitményben csak olyan erbgépet illetve
munkagépet szabad hasznalni, elhelyezni, amely a kérnyezetére gyujtasi veszély nem
jelent.

A tlizveszélyes gépeket a gyartd, - kiilfoldi termék setében — a forgalomba hozd a
biztonsdgos hasznalatra vonatkozo technologiai, illetdleg kezelési utasitdssal koteles

ellatni.

4.13 Sztatikus feltoltédés elleni védelem, villimvédelem

Berendezést, eszkozt ugy kell hasznalni, hogy az a kérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen,
sztatikus felt6ltodes tlizet vagy robbanast ne okozhasson.

A berendezések létesitése, hasznalata soran az OTSZ el6irsait kell megtartani.

A létesitmények villamvédelmi és villamos berendezéseit tlizvédelmi szempontbol az
OTSZ eléirdsainak megfeleléen feliil kell vizsgaltatni.

Villamvédelmi berendezést az OTSZ szerint kell 1étesiteni, hasznalni.

A villAmvédelmi berendezést a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozottak szerint kell
létesiteni és feliilvizsgalni.

Azoknal az épiileteknél, szabadtereknél, technolégiai folyamatoknal, illetve
berendezéseknél, ahol a statikus feltoltédés tlizet vagy robbanast okozhat, a megfeleld

védelemrdl a vonatkozo miiszaki kovetelmények szerint kell gondoskodni.
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4.14

4.15

4.16

Tiizjelzo és oltoberendezés

A tiiz észlelésére, jelzésére oltasara beépitett tiizjelzo berendezést kell 1étesiteni, ahol ezt
jogszabaly meghatarozza.

A tlizjelzé berendezés létesitésére vagy atalakitasara muszaki tervdokumentaciot kell
késziteni €s azt, valamint a telepitést kovetden a berendezések hasznalatba vételét,
bovitését €s egyéb modositasat a tlizvédelmi hatésaggal engedélyeztetni kell.

A létesitett tizjelz6 berendezés feleljen meg az érvényben 1évé hatalyos szabvanyok és
jogszabalyok el6irdsainak.

A beépitett tlzjelz0 berendezés szerelését, telepitését, felilvizsgalatat, javitdsat és
karbantartasat tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 személy végezheti.

A tlzjelz6 késziiléket, beépitett tiizjelz6t allanddan tizemképes allapotban kell tartani,
annak meghibasodasat a hivatasos énkormanyzati, illetéleg az 6nkéntes tizoltosdgnak be
kell jelenteni.

A beépitett tizvédelmi berendezéseket jogszabalyban eloirtak, ezek hidnyaban a gyartasi

vagy forgalmazasi engedély szerint kell ellenérizni és karbantartani.

Oltoviz

- Tlizoltas céljara a telepiilésen és a 1étesitményeknél jogszabalyban meghatarozott oltoviz
intenzitast kell biztositani.

- A létesitményben a mértékadd tlizszakasz teriiletére meghatarozott vizmennyiséget kell
biztositani.

- A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy a tlizoltd6 gépjarmiivel mindenkor
megkozelithetd, az oltoviz akadalytalanul kivehet6 legyen.

Tiizoltd késziilékek

Az épitményekbe, helyiségekbe az ott keletkezd tiiz oltasara alkalmas késziiléket kell
elhelyezni.

A késziiléket jol lathatd helyen — lehetSleg falra szerelve — é€s kénnyen hozzaférhetden
kell késziiltségben tartani.

A késziilékek id6szakos feliilvizsgalatat csak erre feljogositd szakvizsgaval rendelkezd
személy, vagy szervezet végezheti

Javasolt egy kiilsd céggel vald szerzédéskotés, mely lehetové teszi a készlilékek
szakszerd karbantartasat, valamint javitasat, esetleges cseréjét is.

A thzolto késziilékeket az MSZ EN 3 alapjan kell ellendriztetni.
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5.Ttzvédelmi feliilvizsgalatok, ellendrzések

- Az elektromos berendezéseket a jogszabalyokban, vonatkozd eldirasokban (OTSZ)
meghatarozottak szerint kell feliilvizsgalni.
A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetéen a berendezés lzemeltetdje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségli robbandsveszélyes osztalyba
tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara, felhasznalasara szolgalo helyiség
vagy szabadtér esetén legaldbb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként a villamos berendezés tiizvédelmi feliilvizsgélatat
elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossdgokat a minésit iratban a feliilvizsgalé altal
meghatarozott hatarnapig megszlintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolja.

- (2) A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

A feliilvizsgalatok altal feltart hidnyossagokat meg kell sziintetni, és kijavitasukrol tételes

jegyzOkonyvet kell felvenni.
A feliilvizsgalatok elvégeztetéséért az épiilet iizemeltetdje felelos

A tlizvédelmi eszkoz6k, berendezések tizemeltetdi ellendrzést, az idoszakos feliilvizsgalatot,
a karbantartast és a javitast el kell végezni €s annak eredményét papir alapon vagy elektronikusan
irasban kell dokumentalni. Az tizemeltetés, feliilvizsgalat vagy karbantartds soran jelentkez6 hibak

javitasara haladéktalanul intézkedni kell.

Tiizolto készitlék

A tlizolto késziiléket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a
tlzoltd késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezd tliz oltdsdra a legrovidebb id6 alatt
felhasznalhato legyen, és allanddan hasznalhato, lizemképes allapotban kell tartani.

A tazolto késziilékeket akaddlymentesen kell felszerelni, folottik 2 - 2,5 m magassagban az OTSZ
altal el6irt biztonsagi jellel jelolni (a biztonsagi jel akkor is lathaté legyen, ha a készulék

atmenetileg takardsban van).
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Tlizoltokésziilék biztonsdgi jel és rogzitési magassdg

@ . Zita 25 m

Uzemeltet6i ellenérzés
A készenlétben tartd vagy képviseldje rendszeresen, 3 havonta (maximadlisan 1 hét eltéréssel)
ellenérzi, hogy a tlizoltd késziilék

- az elbirt készenléti helyen van-e,

- rogzitése biztonsagos-e,

- lathato-e,

- magyar nyelv{i haszndlati utasitasa a tizolto késziilékkel szemben allva olvashato-e,

- hasznalata nem (itkozik-e akadalyba,

- valamennyi nyomasmérd vagy jelz6 miszerének jelzése a miikddési zoénaban talalhato-e,

- hidnytalan szerelvényekkel ellatott-e,

- fém vagy milanyag plombdja, zardpecsétje, karbantartdst igazold cimkéje, a karbantartd

szervezet OKF azonosité jele sértetlen-e,
- karbantartasa esedékes-e,

- készenléti helyét jelolo biztonsagi jel lathato, felismerhetd-e és

- dllapota kifogastalan, lizemszer(-e.
Uzemeltetdi ellendrzésért felelds:

A létesitményben a tlizoltd késziilékek negyedéves iizemeltetdi ellenérzését az tizemeltetés

munkatarsai végzi.
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Iddszakos feliilvizsgalat:

Az aldbbiak szerint, szakcég altal

Tizolto késziilékek karbantartasanak ciklus ideje

. L i A tlizoltd
A tizolto Alap- Kozép- Teljes o
] . . . késziilék
késziilék tipusa karbantartas karbantartas karbantartas .
élettartama
Porral oltd, vizes
oltéanyag bazisu ) o . , .
) 1lév 5évesiséy 10 ev 20 év
habbal és vizzel
olté
Gazzal oltd 1év 15 év 10 év 20 év
A vonatkozd
Valamennyi szén- . ) miiszaki
) 1lév - 10 év N .
dioxiddal olté kovetelmény
szerint

Fali tiizcsap

A fali tizesapot megfelel6 tlizvédelmi jellel meg kell jeldlni.

Uzemeltetoi ellendrzés

Féléves ellendrzés soran

a) megvizsgalja
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- az eloirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatosagat,
- akorrézio elleni védelem épségét,
A féléves tizemeltetdi ellendrzést végzod személy a feliilvizsgalatot az lizemeltetési naploban rogziti.
A naploban a kovetkez6 adatokat adja meg:
a) az ellen6rzés mindsitését,
b) az tizemeltetdi ellendrzést végzd személy nevét, aldirasat,

¢) az ellendrzés végrehajtasanak id6pontjat (évet, honapot, napot)

Uzemeltetdi ellenérzésért felelds:
A létesitményben a fali tiizcsapok féléves tizemeltetéi ellendrzését, szerzddés alapjan az éves

idészakos feliilvizsgalatot végzé kiilsé cég végzi.

Iddszakos feliilvizsgalat

Evente szakcég altal

Beépitett tiizjelzé berendezés

A beépitett tiizjelz6, tlzolto, tlizterjedésgatldé berendezést, az épitmeény tulajdonosanak allandoan
tizemképes allapotban kell tartania.

A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idében ellato személyek szama legalabb két £6 abban
az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz felligyeletén til més, a helyiség esetleges elhagydsat
igényld feladatuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenitd eszkoz
helyiségében kell tartozkodnia.

A berendezés tervszerli, részleges vagy teljes lizemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5
munkanappal irasban, a 24 6ran belill el nem hérithaté meghibasodast haladé¢ktalanul telefonon

jelezni kell az elsé foki tizvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen.

Uzemeltet6i ellendrzés kiterjed:
Napi ellenérzés:

e ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az {izemeltetési naploba
bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel - nem a halozat iddleges
kimaradasardl van szé -, értesitették-e a jogosult személyt,

e azeldzd nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

e atiizjelzd kdzpont valamennyi allapotjelz6je miikodik-e.

Havi ellendrzés:
e napi ellendrzés meglétét és az abban foglaltak betartasat
e hogy az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,

e hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,
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e hogy a nyomtatok mikdodéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok (papir festék, festékszalag)

rendelkezésre allnak-e.,

Negyedéves ellendrzés
o ellendrzi a havi ellendrzés meglétét és az abban foglaltak betartdsat
e megvizsgdlja,, hogy torténtek-e az épiilet hasznalataban, technoldgidjaban, kialakitasaban
e olyan valtozasok, amelyek befolyasoljak a tlizjelz6 berendezés miik6dését, kiiléndsen az
automatikus érzékelok érzékelési képességét, a kézi jelzésaddk hozzaférhetGségét, a
hangjelz6k hallhatosagat és
e cllendrzi, hogy a jelzések beazonositasara vonatkozo kimutatdsok, rajzok rendelkezésre

allnak-e, a grafikus megjelenitd eszkdz tizemképes-e.

Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani

s tlzeset utan,

e téves riasztas esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszinen azonnal a téves
riasztast kovetéen egyértelmilen megallapithato,

e aberendezés meghibasodasa esetén,

e aberendezés valtoztatasa esetén,

e hosszu lizemszlinet utdn, amelynek id6tartama meghaladta a fél évet,

e vagy Uj karbantartdval kotott szerzédés utan.

Uzemeltetéi ellenérzésért felelds:
Uzemeltetés, biztonsagi szolgélat.
Iddszakos feliilvizsgalat:

Félévente és évente kiilsé szakcég altal
Beépitett tiizolté berendezés

Beépitett tlzoltd berendezések esetén az Uzemeltetd kioktatott személyzete az oltOberendezés
csOvezetékeit €s szerelvényeit tisztan tartja, a rajuk rakddo szennyezédéseket eltavolitja,
Az oltdanyag-kiomlé nyilds és a védend$ anyag kozott az oltdanyag bejuttatdsa érdekében

megfeleld tdvolsagot szabadon hagyja.
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Uzemeltetéi ellendrzés

Beépitett tlizolto berendezések esetén az lizemeltetd kioktatott személyzete

a) hetente szemrevételezéssel ellenérzi az oltdbanyag mennyiségét, az {izemképességgel
Osszefliggd jelzdeszkozok értékeit €s a megengedettnél nagyobb oltéanyaghiany esetén a kezelési
utasitas szerint jar el,

b) havonta szemrevételezéssel megvizsgélja a fuvokak, a cs6vezeték és az oltokdzpont allapotat,
és ellendrzi az oltéberendezéssel kapcsolatba keriil6 munkavallalok képzettségét,

c)az oltéberendezés csOvezetékeit ¢és szerelvényeit tisztdn tartja, a rdjuk rakodod
szennyezOdéseket eltavolitja és

d) az oltéanyag-kiomlé nyilas és a védendd anyag kozott az oltdanyag bejuttatisa érdekében

megfeleld tavolsagot szabadon hagyja.

Automatikus miikodést vizalapi berendezések {izemeltet6i

Heti ellen6rzése kiterjed

e aviz- és oltbanyag-ellatas szemrevételezésére,

e anyomasérték és a vizszintek ellenérzésére,

e anyilvanvald hidnyossagok feltarasara,

e a fagymentességet biztosito fiités hatdsossdganak ellendrzésére, a kondenzvizgy(ijték
{iritésére,

e aprobariasztas ellenérzésére szelep, szelepek nyitasaval,

e a szivattylk automata ¢és kézi inditasara és ujraindithatdsagara, a szivattyd probalizemére,
elektromos meghajtas esetén legalabb 15 perc, belsd égésti motor esetén legalabb 20 perc -
beleértve a habanyag bekeverd szivattyut - €s

e avizellatast izemi halozatrél taplalé vizaram és nyomas ellenérzésére,

Havi ellen6rzése kiterjed

e abels6 égésii motor tomldcsatlakozasainak szivargasmentességének ellendrzésére és
e atartalék dramforras ellendrzésére.

Az lizemeltetd a gyarto, kivitelezd kezelési utasitasai és az alkalmazott miszaki kévetelmény
betartasaval biztositja a beépitett tlizjelzd, beépitett tiizoltd berendezés biztonsdgos €s hatékony
lizemeltetését.

e aberendezés f6bb adatait,
o akezelOk nevét,
e az lizemeltetdi ellendrzések idopontjat és megallapitasait,

e azt, hogy a karbantartas milyen specifikacio alapjan tortént,

o az észlelt és kijavitott hibakat,
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e a beépitett tiizjelz6 és beépitett tlizoltd berendezés mikodésbe 1épését €s okat, valamint a
meghibasodas idopontjat (éra, perc),

e aki- és bekapcsolds idopontjait (nap, 6ra, perc) €s

o az ellendrzést, karbantartast végz6 szervezet, személy nevét, alairasat vagy - elektronikusan

vezetett naplo esetén - egyértelmii azonositasat, elérhetdségét.

A naplét az utolso bejegyzéstdl szamitott legaldbb 6t évig meg kell Orizni.

A naplo vezetését csak a beépitett tlizjelzd és beépitett tlizoltd berendezés miikddésére kioktatott
személyek végezhetik.

A beépitett tiizjelzd és beépitett tlizoltd berendezés kezelési utasitdsat és az tizemeltetési naplot meg

kell 8rizni és a hatosag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

Uzemeltet6i ellenérzésért felelés:
Uzemeltetés altal kijelslt személy.
Idészakos feliilvizsgalat:

Evente kiilsé szakcég altal

Evakuacios hangrendszer

Az evakuécids hangrendszer a beépitett tiizjelz6 berendezés része. UzemeltetSi ellendrzését és

idészakos feliilvizsgdlatat a tlizjelzo berendezés ellenérzése tartalmazza.

Biztonsagi vilagitas, menekiilési iranyfény
A biztonsagi vilagitas lehetové teszi a helyiségek biztonsagos elhagyasat a bennlévOk szamadra ugy,
hogy biztositja a kijaratok, irdanyvaltdsok, Gtvonaljelzések megfeleld kivilagitasat dramsziinet idején

is.
1.sz. dbra — A menekiilési utak biztonsdgi

vilagitasa az EN 1838 szabvdany szerint

2.sz. dbra — a piktogrammok felismerési tavolsaga DIN 4844 sz.
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Fényerdsség 0,61~ 1ix

Uzemeltetéi ellendrzés
Havonta
o szemrevételezéssel ellenérzi a lampatestek rogzitettségét, €szlelhetdségét, a menekiilési
iranyjelzések meglétét, helyességét,
o kozponti tapellatasi rendszer esetén szemrevételezéssel ellendrzi a tapellatas kabelezésének

sértetlenségét, rogzitettséget.

Uzemeltetoi ellenorzésért felelos:
Uzemeltetés és munkatérsai
Idészakos feliilvizsgalat:

Evente a karbantartas 4ltal

Panikzar, vészkijarati zar

7 e

A péanikruddal ellatott ajtokon jeldlni kell azok nyitasi mechanizmusat a kezeléstikre utald
biztonsagi jellel.
Uzemeltet6i ellendrzés:

Negyedéves ellen6rzés kiterjed:

- vésznyitd illetve jelolése lathato-e;
- megkozelitése nincs-e akadalyozva,
- nincs-e szemmel lathatd, a mikodtetést akadalyozo sériilése;

- avésznyito alkalmazasakor a kijarat (Otvonal) szabadda valik-e.

Uzemeltetoi ellenorzésért felelos:
Uzemeltetés munkatarsai
Idészakos feliilvizsgalat:

Félévente szakcég altal
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Tizgatlé lezarasok

Tizgatld nyilaszardk

Uzemeltetoi ellenorzés

Havi ellendrzés szempontjai

- 6nmikodd csukddast biztositod szerkezet miiksdéképes-e, megfeleléen miikodik-e;
- az ajtd szarnyakon, tokon nincs-e olyan elvaltozds, sériilés amely a szerkezet
mikodéképességét akadalyozza;
- feliratozasa sértetlen és olvashatd-e,
Az ajt6 mikodoképtelenségét okozd hiba (zarddasi problémak, sériilt tok illetve szérny,

folytonossagi hiany stb.) esetén rendkiviili karbantartésrol kell gondoskodni.

Uzemeltetdi ellendrzésért felelés:
Uzemeltetés és munkatarsai
Idészakos feliilvizsgalat:

Félévente szakcég altal

Tihzgatlo zaroelemek

Iddszakos feliilvizsgalat:

Félévente szakcég 4ltal

Hé,- és fiist elleni védelem

Uzemeltetdi ellenérzés

Negyedéves ellenérzés

- a flstelvezetd, légutanpotlo szerkezet, elszivo, befivo ventillator, fiistmentes 1épcs6haz ajto
¢s onmikodo csukod-szerkezete sértetlen-e;

- afiistelvezetot illetve flistmentesitét miikodtetd eszkoz jeldlése felismerhetd, hozzaférhetd;

- energiaellatdsa (amennyiben sziikséges) biztositott-e.

Az lzemeltetéi ellendrzés soran vizsgélni kell, hogy az esedékes ellen6rzés, feliilvizsgdlat és
karbantartas illetve szlikséges javitas megtortént-e.

A ho6 és fustelleni védelem mitksdoképtelenségét okozo hiba (nyitasi illetve inditasi hianyossag,
vezérlési hidnyossdg, magas vagy alacsony tiilnyomas szintje stb.) esetén rendkiviili karbantartasrol

kell gondoskodni.

Uzemeltet6i ellenorzésért felelés:
Az lizemeltetés altal megbizott karbantarto
Iddszakos feliilvizsgalat:
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Félévente szakcég altal

Biztonsagi tapforrasnak mindsiilé akkumuldtor, sziinetmentes tipegység

Uzemeltet6i ellendrzésért felelos:
Biztonsagi igazgat6 és munkatarsai altal havonta szemrevételezéssel
Idészakos feliilvizsgalat:

Félévente szakcég 4ltal
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6. Helyiségekre vonatkozo tételes eldirasok

Irodahelyiségek, targyalok

A helyiségekben a butorokat ugy kell elhelyezni, hogy a helyiségben a szabad mozgas,
kozlekedés biztositva legyen, €s az ajtok teljes szélességiikben nyithatdk legyenek.

A helyiségekben csak az ott rendszeresitett elektromos berendezések hasznalhatok.
Elektromos hétermeld berendezést bekapesolt allapotban feliigyelet nélkiil hagyni nem
szabad.

A helyiségben megfeleld szamu hulladékgytijtot kell elhelyezni, azokat sziikség szerint, de
legalabb naponta ki kell tiriteni.

Az elektromos késziilékeket a munka befejezése utan lehetdség szerint d&ramtalanitani kell, a
kimondottan hétermeld berendezéseket az aramforrastél le kell valasztani.

A helyiségekben csak rogzitett vezetékll €s dugaszold aljzatti hosszabbitd hasznalhatd,
melynek mindenkori miiszaki allapotat figyelemmel kell kisérni.

Az irodak és butorok tisztitasara csak a kereskedelem altal erre a célra forgalomba hozott
nem tlizveszélyes anyagot, folyadékot szabad hasznélni.

A helyiségeket ¢s iroda jellegii helyiségeket csak a tiizveszélyességi osztalyba sorolasnak és
rendeltetésnek megfeleld célra szabad hasznalni.

A helyiségek tiizvédelméért az ott munkat végzé dolgozok a feleldsek.

Raktarak, tarolok tiizvédelmi eldirasai:

A raktarhelyiségben, taroldsi helyeken a dohényzas tilos, ezt a bejaratnal €s a helyiségben
szabvéanyos tablaval kell jel6lni.

A kozlekedési utakat a raktarhelyiségben mindenkor szabadon kell hagyni.

Az elektromos kapcsoldkat és tlizolto-felszereléseket, eszkdzoket allanddan hozzaférhetden
kell tartani.

A raktar elhagyasa utan az aramtalanitast el kell végezni.

A raktarban elektromos hé kozl6 berendezéseket (hésugarzd stb.) lizemeltetni tilos,
valamint tilos a tliz és robbandsveszélyes anyagok tarolasa is.

A tarolt anyagok tizvédelmi és anyag nemenkénti csoportositasara vonatkozo el6irdsokat
mindenkor meg kell tartani.

A raktarhelyiség fodém és a raktarozott éghetd anyag kozott legalabb 100 cm az elektromos
lampatestek, és kapcsoldik kozott legalabb 1,10 méter tliztavolsagot kell megtartani.

A tarolasi helyeken minden megkezdett oltdsi egység szerinti kézi oltokésziiléket kell

elhelyezni.
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— A raktarteriileteken be kell tartani a tlizveszélyességi osztalynak megfeleld dltalanos

eldirasokat, melyek a tlizvédelmi oktatas keretében kerlilnek ismertetésre. Azoktél eltérni

csak kiilon engedéllyel, az abban meghatarozott feltételek betartdsaval szabad.

~ A helyiségekben a kijelolt (felfestett) kozlekedési utvonalakat leszikiteni, eltorlaszolni

atmenetileg sem szabad.

— A koézmivekhez, azok kezelbegységeihez, valamint a tlzvédelmi felszerelésekhez,

eszk6zokhoz vezetd utvonalakat allandéan szabadon kell hagyni. A thz gatlo ajtok elé,

illetve azoktd] min. 1m tavolsagban barminemi anyagot elhelyezni, ott tarolni tilos!

Kozlekeddk, folyosok tiizvédelmi eldirasai

— A kozlekeddn, folyosédn tliz- és robbandsveszélyes folyadékot, vagy gazt még a legkisebb

mennyiségben sem szabad tarolni.

— A zavartalan kitiritéshez sziikséges ttvonal szélességét leszlikiteni még atmenetileg sem

szabad.

ro

— A kozlekeddben, folyosdkon 1évd kézi tlizoltd késziiléket eltdvolitani, eltorlaszolni még

atmenetileg sem szabad.

Kazanhaz tiizvédelmi eldirasai:

Csak a kazanfltéssel kapcsolatos tevékenységet szabad a teriileten folytatni. A
tevékenységgel nem Osszefiiggo, idegen anyag taroldsa a helyiségben tilos.

A kazanokat csak a kiadott kezelési utasitasoknak megfelelden szabad hasznalni.
Biztonsagi berendezéseket, ellendrzé miiszereket allandoan figyelemmel kell kisérni. A
kezelési utasitast a kazanhazban ki kell fliggeszteni.

A kazénokat és berendezéseit meghibasodds esetén azonnal javitani kell, hibasan
hasznalni nem szabad.

A kazénok feliilvizsgalatat a Gazcsatlakozé vezetékek és fogyasztéi berendezések
létesitési és tizemeltetési Miszaki Biztonsagi Szabalyzat eléirasanak megfeleléen kell
végezni.

A helyiség alland¢ tisztantartasarél gondoskodni kell.

Uzemsziinet alatt az elektromos berendezéseket dramtalanitani kell.

A szell6zésr6l folyamatosan gondoskodni kell.

A géz és viz focsap-elzarot tablaval jelolni kell.

A kazanhaz rendjéért a kezelészemélyzet a felel6s.
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Konyha, étkezd tiizvédelmi eldirasai:

— Az étkez6ben a mobil berendezések (sz€k, asztal, stb.) elhelyezésérol ugy kell gondoskodni,
hogy a kozlekedési utakat még ideiglenesen sem torlaszoljak el, illetve szlikitsék le.

— A konyhai részen elhelyezett tizoltd berendezésekhez (pl. tiizcsap, oltdkésziilék), valamint
az elektromos kapcsoldtablahoz vezetd utvonalat dllanddan szabadon kell hagyni.

— Az elszivéd berendezés filterét idészakonként, illetve a gépkonyv elbirdsainak megfelelden
cserélni, vagy tisztitani kell. A csere, vagy tisztitas tényét irdsban dokumentélni kell.

— Az éghet6 anyag és a ho fejleszté berendezés kozott olyan tavolsagot kell tartani, hogy az
tlizet ne okozzon. (min. 80cm)

— Az elektromos ho6 fejleszté berendezéseket hasznalat utan, illetve zaraskor az dramforrasrol

le kell valasztani —kivételt képeznek a folyamatos tizemU dramkérre kapesolt berendezések-

Felvono géphaz, aramfejlesztd, sziinetmentes aramforras helyisége

— A géphazakban karbantartaskor, javitaskor keletkezett olajos rongyokat csak az erre a célra
kialakitott fedeles fémtartalyban szabad tarolni, melyet ,,Olajos rongy” felirattal kell ellatni.

— A helyiségekben semminemt idegen anyagot tarolni nem szabad, a rendr6l és tisztasagrol
gondoskodni kell

— A gépek lizemeltetéséhez sziikséges kendanyagokat (zsirok, olajok) csak lemezszekrényben
szabad tarolni. A hasznalt anyagok folyamatos eltavolitasar6l gondoskodni kell. Az
aramfejlesztd miikodéséhez sziikséges lizemanyag csak a beépitett lizemanyagtartdlyban
tarolhato.

— A helyiségek ajtoit zarva kell tartani. Oda csak illetékes személy 1éphet be.

— A sziinetmentes aramforras helyiségének megfelelé szell6ztetésérél folyamatosan

gondoskodni kell.

Elektromos kapcesolé helyiségek

— A helyiséget csak a jellegének, rendeltetésének megfelel6 tevékenységre szabad hasznalni.

— A kapcsoloszekrényeken a fesziiltségértéket, a kapcsoldkon a ki-be kapcsolas allasat,

valamint a hovatartozast jel6lni kell.

— Eghetd, gyulékony anyagot a teriileten elhelyezni tilos!

Szelloz6 géphaz

— A helyiséget csak a rendeltetési célnak megfelel6 tevékenységre szabad hasznélni.

— A kapesoloszekrényen a fesziiltség értéket iddt alldan jeldlni kell.
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— A klimagépeknél a hovatartozast (mely épiiletrész levegbeseréjét biztositja) és a kikapesolasi

lehetéséget (fokapcesolo) jelolni kell.

— A statikus feltslt6dés elleni védelmet szolgald foldeléseket (fémes érintkezés) félévenként

ellenérizni kell.

Mélygarazs

— A teriiletet csak a rendeltetési célnak megfelel6 tevékenységre szabad hasznalni.
— A garazs teriiletén csak olyan miszaki allapotban 1évé gépkocsit szabad tarolni (olaj, ill.
lizemanyag csepegés, folyas nem megengedett), amely a kornyezetére tizveszélyt nem

jelent.
— A gépkocsival térténé beéllaskor az elektromos rendszerét aramtalanitani kell.

—  Gépkocsival csak a felfestett (kijelolt) részen szabad parkolni, a t6bbi gépkocsi mozgasat
nem akadélyozva.

— A kozlekedési utakat eltorlaszolni, lesziikiteni még ideiglenesen sem szabad.

— A garazs teriiletén a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Ezt a bejaratnal elhelyezett
szabvany szerinti tiltd tablaval jeldlni kell.

— A garazs teriiletén (kozponti helyen) el kell helyezni az esetlegesen elfolyé tlizveszélyes

folyadék felitatasara alkalmas tiizolté homokot, szérolapattal.

Elotér, 1épesohaz, folyosok, kijelolt helyiségek

— A nevezett helyiségekben mindennema égheté anyag tarolasa tilos.
— A folyosdkon 1évo tliz gatld ajtokat kitdmasztani, kiékelni tilos.

— Abban az esetben, ha az elGterekben székek, asztalok keriilnek elhelyezésre, azok a

menekiilési utakat nem szikithetik le.

Gazfogado

— A gézfogaddban a dohanyzas és nyilt lang hasznalata szigoraan tilos!
— Az elektromos szerelés, javitas, karbantartas csak a helyiség tlizveszélyességi besorolasanak

megfeleld kivitelben torténhet.

Kondicional6 helyiség

— Az elektromos berendezések szerelése €s javitdsa feleljen meg a helyiség OTSZ szerinti

eléirasainak, kiilonos tekintettel a nedves helyiségre.
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~ A szolariumok karbantartasat, feliilvizsgalatat a gépkonyv elOirasdnak megfeleld
idékozonként el kell végeztetni és ezt dokumentalni kell (jgyk.). A tisztitas, fertétlenités is
csak a gépkonyv eldirasanak megfeleld vegyszerrel torténhet, ez az anyag gyulékony
OsszetevOt nem tartalmazhat.

— A helyiségben csak megfelelé miszaki allapotu elektromos berendezések tizemeltethetok.

— A helyiség tlizvédelmi rendjéért az ezen teriiletre beosztott dolgozo a felelds.

Olajtarolo helység

— Az olajtarold helyiségek a -1 és a —2. szinten talalhatéak. Mindkét helyszinen siillyesztésben
vannak elhelyezve. A tartalyok duplafaltak.

— Az olajtarold mellet felitatd granulatum és oltokésziilék is van. A tartalyok szintérzékelével
vannak ellatva, ami be van kotve az épiiletfeliigyeleti rendszerbe.

— A -1 szinten 1db, a -2 szinten 2db 700/1000L-es tartaly talalhato.

— Az olajtarolé kamraban nyilt léng hasznélata, a dohanyzas tilos. A tilalmat a bejarati ajton
jol lathaté moédon ,, Tiizveszélyes, nyilt lang hasznalata és a dohdnyzds tilos” feliratot kell
elhelyezni.

— A helyiségben az elfolyt, elcsdpdgott lizemanyag felitatdsa érdekében 0,2m3 széraz
homokot, vagy azzal egyenértékl anyagot, illetve a kijuttatasra alkalmas eszkozt kell

készenlétben tartani.

— A helyiség bejaratan porral olto tizolto késziiléket kell elhelyezni gy, hogy éllandéan
hozzaférhetoek legyenek.

— Az olajtarolo helyiségének rendszeres takaritasarél (minimum kéthetenként, illetve igény
szerint) gondoskodni kell.

—  Meg kell akadalyozni, hogy a gdzolaj csatorndba, folydvizbe vagy egyéb viztestbe, illetve
foldalatti helyekbe (alagutak, pincék stb.) hatoljon A kiomlstt terméket megfeleld, nem

gyulékony anyagokkal kell felitatni. A kiszabadult terméket megfeleldé mechanikai

eszkdzokkel kell osszegylijteni. Az dsszegylijtott terméket és egyéb szennyezett anyagokat
megfeleld  konténerekben kell dsszegyljteni, visszanyerésre vagy  biztonsdgos

artalmatlanitasra.

Felvono6 géphdz, aramfejlesztd, sziinetmentes Aramforras helyisége

— A helyiségekben a dohdnyzas tilos!
— A géphazakban karbantartaskor, javitaskor keletkezett olajos rongyokat csak az etre a célra
kialakitott fedeles fémtartalyban szabad tarolni, melyet

,,Olajos rongy” felirattal kell ellatni.
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A helyiségekben semminem( idegen anyagot tarolni nem szabad, a rendrdl és tisztasagrol
az épiilet gondnokanak kell gondoskodnia.

A gépek lizemeltetéséhez sziikséges kendanyagokat (zsirok, olajok) csak lemezszekrényben
szabad tarolni. A hasznalt anyagok folyamatos eltdvolitasardl gondoskodni kell. Az
aramfejlesztd mikodéséhez szilkséges lizemanyag csak a beépitett {izemanyagtartalyban
tarolhato.

A helyiségek ajtoit zarva kell tartani. Oda csak illetékes személy Iéphet be.

A lift géphaz tlizvédelmét az OTSZ alapjan elrendelt tlizoltd késziilék elhelyezése
sziikséges.

A szinetmentes aramforrds helyiségének megfeleld szelloztetésérél folyamatosan

gondoskodni kell.
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1 . SZ. mel,léklet
TUZRIADO TERV

Tiiz esetén kévetend6é magatartas

A létesitményben keletkezett tliz esetén a kiadott tzriadé tervben leirtak iranyadok,
betartasuk kotelez6 érvényl!

Altalanos rendelkezések

A keletkezett tiizek jelzésére, oltasara, megfékezésére iranyulé feladatokat,
a 30/1996. (XI1.6.) BM. sz rendelet 4. § (2) bekezdésében leirtak tartalmazzak.

e A tiiz jelzése, oltasa, jelentése.

- Minden személynek, aki a létesitmény teriiletén tartézkodik beosztasra tekintet
nélkiil kotelessége az észlelt tiizet jelezni, a kozelben tartézkodokat riasztani,
tovabb a tiizoltast, személyek, anyagok mentését haladéktalanul megkezdeni.

- A keletkezett tlizet azonnal jelezni kell a Tizoltéosdgnak a 105 -0s
telefonszamon

o A tiizjelzéskor az alabbi informaciok megadasa sziikséges:

- alétesitmény neve, pontos cime, a tliz pontos helye

- milyen anyag ég /mi ég/

- emberélet van- e veszélyben,

- mi van veszélyeztetve a tliz tovabbterjedésétol

- név szerint ki jelentette a tiizet, honnan és milyen szamrol

o A tliz jelzését kovetben a legfontosabb feladat az életmentés.
o Sziikség szerint értesiteni kell a mentéket a 104 —es szamon.

A tiiz jelzésével egy iddben — amennyiben az a testi épség, vagy az élet veszélyeztetése nélkiil
megvalosithatd — hozzd kell kezdeni a tlizoltasdhoz a rendelkezésre allo felszerelésekkel
(tiizoltd késziilékek stb.) tovabba a veszélyeztetett vagyontargyak mentéséhez, kiilonds
tekintettel a veszélyes anyagokra (robbandanyagok, és egyéb gyulékony anyagok stb.)

A kft. vezetd illetve megbizottianak feladatai

- A tlz jelzésének vétele utan azonnal a helyszinre siet, iranyitja a_karfelszamolast €s
megkezdi a tiz keletkezésének koriilményeivel kapcsolatos adatok begy(jtését is.

- A tlizoltésag megérkezésekor, sziikség esetén helyismeretével segiti az
egységparancsnokot, tdjékoztatja az addig elvégzett munkékrol, intézkedésekrol.

- Felkérésre részt vesz a tlizvizsgélatban.



Szakértdk bevondsaval — ha erre igény mertil fel — segiti a tizeset kivizsgaléasat.
Az eloltott vagy dnmagatdl megsziint tiizet is haladéktalanul be kell jelenteni a
tlizoltosagnak.

A helyszin biztositasa

Ttz esetén gondot kell forditani arra, hogy a tiiz helyszine a tiizoltosag dltal
megkezdett kivizsgalasig — sajat ervel eloltott, karértékkel nem jaro tiizeseteknél is —
lehet6ség szerint valtozatlanul maradjon.

A tiizriado tervben foglaltak gyakorlasa

A tlizriad6 tervben foglalt feladatokat, azok gyakorlati megvaldsitasat sziikség szerint
— de évente legalabb egy alkalommal gyakorolni kell. A tlzriadé gyakorlaton valo
részvétel kételezd.

A gyakorlat idopontjat 15 nappal korabban irasban a teriiletileg illetékes
Katasztrofavédelmi Hatosagnak be kell jelenteni.
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2. sz, melléklet

Tizvédelmi birsag kivonat

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

7.8

(1) A thizvédelmi hatosag az 1. mellékletben megjelolt szabalytalansag esetén az ott rogzitett
mértékben tlizvédelmi birsagot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt tablazat 1-8., 12-18.,
20-24., 29., 30. és 36. soraban rogzitett szabalytalansagok esetén a tizvédelmi birsag
kiszabasa kotelezo.

(2) Ha az 1. mellékletben rogzitett szabalytalansag ismételten fordul eld, a tlizvédelmi
birsagot ki kell szabni.

(3) Tobb szabalytalansag egylittes fennallasa esetén a birsag mértéke az egyes
szabalytalansagokért kiszabhat6 birsagok 6sszege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. §

(1) A tlizvédelmi birsag kiszabéasara els6fokon — az 1. melléklet 37-39. sordban rogzitett
eseteket kivéve — a szabalytalansagot észleld tiizvédelmi hatosag jogosult abban az esetben,
ha az észlelt szabdalytalansag a hatosag adott eljardsahoz kozvetlentil kapcsolddik, vagy a
szabalytalansag helyszinének tlizvédelmi hatdsagi ellen6rzésére hataskorrel és illetékességgel
rendelkezik. Az 1. melléklet 37-39. sordban rogzitett esetekben a kézponti szerv jogosult a
birsag kiszabasara.

(2) Mésodfokon az 1. fejezetben megjeldlt masodfokt hatdsag jar el.

9.8

(1) A tlizvédelmi birsdg megfizetése nem mentesit a biintetjogi, illetve a polgari jogi
felel6sség, valamint a tlizvédelmi birsag kiszabdsara okot ado szabalytalansag
megsziintetésének kotelezettsége alol.

(2) A tizvédelmi birsdg ugyanazon tényallas mellett — az azonnal megsziintethetd
szabalytalansagok kivételével — a tlizvédelmi birsagot kiszabd jogerds hatarozat kozlését
kovetd két honap elteltével szabhato ki ismételten.

(3) A tlizvédelmi birsag kiszabasarol szol6 jogerés hatarozatot — az 1. melléklet 37—40.
sordban foglalt esetek kivételével — statisztikai okokbdl, illetve a feliigyeleti jogositvanyok
gyakorlasanak elésegitése céljabol a kdzponti szervvel is kozolni kell.

(4) A tlizvédelmi birsag kiszabésara irdnyulo eljaras a hatésagnak a jogsértésrél vald
tudomasszerzésétdl szamitott harom honapon beliil, de legkésébb a jogsértés bekovetkezését
kdvetd egy éven beliil indithaté meg. Ha a jogsértd magatartds folyamatos, a hataridé a
magatartas abbahagyasakor kezdddik. Ha a jogsértd magatartas azzal valésul meg, hogy
valamely helyzetet vagy allapotot nem sziintetnek meg, a hataridé mindaddig nem kezd6dik
el, amig ez a helyzet vagy allapot fennall.
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Szam: 20... /ovieiiinnnn. 3. sz. melléklet

Az 20...... BV i ho e napjan engedélyt adok ...
......................................................................................................................... gazdalkod6  szervezet
................................................................................................................... nevii dolgozodjanak, hogy
........................................................................................................................................ létesitmény
.............................................. teriiletén 20..... 8V .ococoveeee. O i NP i 0T L., pEICED]
20......... €V v RO i Nap .vvereeee ora ......... percig munkalatokat végezzen a megel6z6

tiizvédelmi rendelkezések végrehajtasara az aldbbiakban felsorolt eléirasok maradéktalan megtartasa
mellett.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

engedélyt kiadd

Mint a tevékenység helye szerinti létesitmény iizemeltetési vezetdje a munkalatok végzéséhez az
alabbi eldirasokat teszem:

Uzemeltetési Vezetd

Az engedélyben felsoroltakat tudomasul veszem, a munkélatokat az érvényben lévd tlizvédelmi
jogszabalyok, el8irdsok, kdtelezden alkalmazandé szabvanyok €s a technologiai utasitasban foglaltak
szerint végzem.

.......................................................................................

a munkat végzd alairdsa tlizv. szakvizsga biz. szdma

A munkat végzé a tevékenységet befejezte, a helyszint az eldirdsok szerint atvizsgaltam, az
esetlegesen tiizet kivalté kdriilményeket megsziintette.
A teriiletet a munkat elrendeldnek visszaadtam.

.......................................................................................

a munkat végzo alairasa a terliletet atvettem
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Tevékenységre vonatkozé tiizvédelmi hasznalati szabalyok

Tiizveszélyes tevékenység

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanést
okozhat.

Allando jellegti tiizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet el6zetesen irdsban meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a Miiszaki Igazgatd feladata.

A kils6 szervezet, cég vagy személy éltal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit
a Miszaki Igazgatdval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak
megfeleld — tizvédelmi eldirasokkal koteles kiegészitent.

Az alkalomszer( tizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell
a tevékenység idopontjat, helyét, leirasat, a munkavégz6 nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szdmat, valamint a
vonatkozé tlizvédelmi szabalyokat és el6irasokat.

Jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgdval rendelkez6, egyéb tlzveszélyes tevékenységet a tlzvédelmi
szabdlyokra, eléirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétol
annak befejezéséig a munkat elrendeld — sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet
koteles biztositani.

A tlzveszélyes tevékenységhez a munkat elrendel az ott keletkezhetd tliz oltasara
alkalmas tlizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak
kdrnyezetét tlizvédelmi szempontbdl kételes atvizsgalni és minden olyan koriilményt
megsziintetni, ami tlizet okozhat.

A munka befejezését a Miiszaki Igazgatonak jelenteni kell, majd a teriilet ataddsat a
fent emlitett dokumentumon frasban r6gziteni kell. Az ataddas- atvétel idépontjat az

engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.
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4.sz.melléklet

Bérlok tiizvédelmi feladatai

- Amennyiben a bérleti szerz6dés masképpen nem rendelkezik, a bérlé koteles a bérelt
terliletre tlizvédelmi szabélyzatot késziteni (1996. évi XXXI. térvény 19. §. /1./
bekezdés) az Al. Aruhdz Kft. tlizvédelmi szabalyzatanak figyelembe vételével.

- Koteles a bérelt tertileten torténd tevékenységet — amennyiben a tlizvédelmi helyzetre
barmilyen mértékben kihat (pl. raktdrozas, kiskereskedelem, ipari tevékenység, stb.) -
a megkezdés eldtt a bérbeadonak haladéktalanul, a Tlizvédelmi Hatosagnak 15 nappal
elébb bejelenteni.

~ Tlzvédelmi feladata, hogy a bérelt teriiletet, az azon elhelyezett immobil és mobil
berendezéseket az eldirasoknak (pl. kezelési utasitas) megfelelden mikédtesse, hogy
az a létesitmény tlizvédelmét ne veszélyeztesse.

— A Tuzriad6 terv, valamint az épiilet rendkiviili esemény bekdvetkezésekor torténd
elhagyasanak (kitiritése) koordinalasa érdekében felelds személyt koteles megbizni,
melyrdl a bérbeadot tajékoztatja.

— Ha a bérl6 magyarul nem beszél6 kiilfsldi 4llampolgar, és teriiletén bérlsi
tevékenységet folytat, az adott orszag nyelvére koteles a tlizvédelmi szabélyzatot
lefordittatni és azt az alkalmazottak rendelkezésére bocsatani.

— Kételes biztositani, hogy tertiletén a létesitmény tizvédelmi ellendrzése végrehajthaté
legyen.

— Bérlé koteles a teriiletén 1évé barmilyen tlizvédelmi eszkdzzel, vagy berendezéssel
kapesolatos hibat, eltérést, valamint barmilyen tlizre utald kériilményt a bérbeadénak
haladéktalanul bejelenteni.

— Kdoteles a bérbeado altal megszervezett tlizriadd gyakorlatokon részt venni, valamint a

teriiletén a kitiritést segité megbizottat kinevezni, és errél bérbeaddt név szerint

tajékoztatni,

34




TUZVEDELMI
UZEMELTETESI NAPLO
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A TUZOLTO KESZULEKEK ELLENORZESENEK
SZEMPONTIJAI

A készenlétben tart vagy képviseldje rendszeresen, 3 havonta (maximalisan 1 hét eltéréssel)

ellendrzi, hogy a tlizolt6 késziilék

a) az eldirt készenléti helyen van-e,

b) rogzitése biztonsagos-e,

c) lathaté-e,

d) magyar nyelv{i hasznalati utasitasa a tlizolté késziilékkel szemben éllva olvashato-e,

e) hasznalata nem titkozik-e akadalyba,

f) valamennyi nyomasméré vagy jelzé muiszerének jelzése a miiksdési zondban talalhato-e,
g) hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

h) fém vagy muianyag plombaja, zaropecsétje, karbantartast igazold cimkéje, a karbantartd

szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,

i) karbantartasa esedékes-e,

J) készenléti helyét jels16 biztonségi jel lathaté, felismerheté-e és
k) allapota kifogastalan, tizemszert-e.

Az lizemeltetdi ellenbrzés elvégzését ddtummal és alairdssal igazolni kell a mellékelt

nyomtatvanyon,
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------------------------------------------------

051 11
TUZOLTOKESZULEKEK UZEMELTETOI ELLENORZESE
Ellentrzés éve: .........
A tlizoltokésziilék Az ellen6rzés datuma
Sor- i
szam | Készenléti . alairds
helye Tipus-jele L. I1. [1I. Iv.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ellenérzést végzo neve
Alairasa
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FALI TUZCSAP ELLENORZESENEK SZEMPONTIJAI

A tlzoltovizforrasok feliilvizsgalata soran a felillvizsgalatot végzd személy félévente
(maximalisan 1 hét eltéréssel)
a) megvizsgalja
* atlizolto-vizforrasok jelzétablainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
e azeldirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatosagat,
e akorrdzid elleni védelem épségét,
b) elvégzi
e avizhalézatrol miikodo tizoltovizforrasok esetében a halozat atoblitését a mechanikai
szennyezOdésektd] mentes viz megjelenéséig és
e akorrozidvédelem sériilése esetén az lizemben tartasért felelés szervezet irasbeli

értesitését.
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A BEEPITETT TUZJELZO BERENDEZES ELLENORZESENEK

SZEMPONTIJAI

Az lizembentarté dltal a beépitett tlizjelz6 berendezés kdzpontja (tavkijelzd, tavkezels egység)

felligyeletével és kezelésével megbizott személy (lizletvezetd) a berendezés miikédésének

vizsgalata kapcsan a kovetkezoket ellenérzi:

Napi ellen6rzés

ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az iizemeltetési
naploba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel — nem a halozat
id6leges kimaradasarol van szé —, értesitették-e a karbantartot,
az el6z6 nap bejegyzett hibara toértént-e megfeleld intézkedés,

a tlizjelz6 kozpont valamennyi allapotjelzéje miikddik-e.

Havi ellendrzés:

hogy az tizemeltetési naplét folyamatosan vezetik-e,
hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,
hogy a nyomtaték mikodéseéhez sziikséges eszkozok, anyagok (papir festék,

festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

Haromhavi ellenérzés:

az ellendrzés a gyarto altal javasolt médon torténik.

hogy torténtek-e az épiilet hasznélatdban, technolégidjaban, kialakitdsaban olyan
valtozasok, amelyek befolyasoljék a tlzjelzé berendezés miikodését, kiilondsen az
automatikus érzékelSk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét, a
hangjelz6k hallhatosagat és

hogy a jelzések beazonositasara vonatkozé kimutatésok, rajzok rendelkezésre allnak-e,

a grafikus megjelenit6 eszk6z tizemképes-e.

Az ellendrzés kiilon tiizjelz6 iizemeltetési naploban torténik.
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MENEKULESI IRANYFENY UZEMELTETOI ELLENORZESE
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Tiz gatlo nyilaszarok: iizemeltet§ vizsgalat havonta
idészakos feliilvizsgalat 6 havonta
karbantartas: idészakos feliilvizsgalattal egy id6ben
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hé | nap | mikodokepes | gozlelési ideje jellege intézkedés aldiras
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11.

12.

Az iizemeltetdi ellendrzést végzo személy az ellendrzés soran

vizsgalja az idoszakos felilvizsgalat ¢és a karbantartds esedékességét,

b) szemrevételezéssel, és ha e rendelet elbirja, gyakorlati probaval ellenérzi az érintett miiszaki megoldés
mitkodoképességét, ennek keretében ellenérzi a (2) bekezdésben eldirtakat,

c)az ellenbrzés elvégzését, megallapitédsait az ellenbrzés helyszinén annak id6tartama alatt irasban
dokumentalja és

d) a miikod8képességet kedvezotleniil befolydsolé koriilményt és a mikodésképtelenség megallapitisat az
lizemeltetdnek az ellendrzés befejezését kdvetden azonnal irdsban jelzi.

(2) Az lizemeltetdi ellenérzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas

a) kijelolt telepitési, beépitési helyen valo elhelyezésérol,

b) sértetlen allapotardl,

c) észlelhetdségérdl és hozzaférhetségérdl,

d) mikodtetd eszkozének, jelvléseinek, feliratainak észlelhetéségérdl és helyességérol,

¢) miikodoéképessége szempontjabol lényeges kijelzok, allapotjelzések alapjén a miiszaki megoldas allapotaré!

/) miikdd6képességét, mikodését kedveztleniil befolyasold szennyezddés vagy kornyezeti koriilmények
jelenlétérsl
valé szemrevételezéses meggy6zodést.
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